
 

 

外形规格 

尺寸/mm 
膜层位置 通道数 长度/mm 单元过滤面积/m2 

 

陶瓷外膜 1 110~500 0.0044~0.020 

陶瓷内膜 1 110~1000 0.0028~0.025 

 

陶瓷内膜 19 110~1200 0.025~0.27 

 

陶瓷内膜 37 110~1200 0.034~0.37 

 

陶瓷内膜 61 110~1200 0.046~0.50 
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膜层位置 过滤精度 膜材料 孔径 应用领域 

陶瓷内膜 

微滤 
α-Al2O3 

3~5 μm 粗滤 

1.4 μm 除菌 

800 nm 发酵液、植物提取和天然产物的大

分子除杂 500 nm 

200 nm 发酵液、植物提取和天然产物的大

分子除杂; 催化剂回用; 刚性颗粒

物除杂; 纳米粉体回用或处理; 乳

化油中油水分离 

48 nm 

ZrO2 50 nm 

超滤 

α-Al2O3 
35 nm 发酵液、植物提取和天然产物的深

度除杂;纳米粉体回用或深度处理; 

溶解油中油水分离 20 nm 

ZrO2 20 nm 

发酵液、植物提取和天然产物的深

度除杂;纳米粉体回用或处理; 溶解

油中油水分离（适合高浓度） 

TiO2 

15 nm 

发酵液、植物提取和天然产物的深

度除杂脱色; 溶解油中油水分离 
12 nm 

10 nm 

5 nm 发酵液、植物提取和天然产物的深

度除杂脱色; 溶解油中油水分离; 

酶制剂、多肽的浓缩 3 nm 

纳滤 

TiO2 2 nm 

分子量<2000 Da 物质的精密分离 ZrO2 2 nm 

Ti/Zr 复合 2 nm 

陶瓷外膜 

微滤 α-Al2O3 

3~5 μm 

膜反应器催化氧化、烟气处理、水

热回用、乳化液的制备等 

200 nm 

50 nm 

超滤 

α-Al2O3 20 nm 

TiO2 
10 nm 

5 nm 

 


